NOTICE CHEMINEES
INSTALLATION - UTILISATION - 1/04 /07
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CARACTERISTIQUES DE LA CHEMINEE

Fabriquée par la SAS BORDELET INDUSTRIE catte cheminée est destinée & étre posée
dans tous types de logement neuf ou ancien.
C'est un appareil congu pour fonctionner uniquement au BOIS en blches




CHEMINEES
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Félicitations !

Merci d’avoir choisi BORDELET INDUSTRIE
Votre chemingée est le fruit d'une conception soignée et a fait 'objet d'essais d'efficacite
et de sécurité. Si elle est bien instaliée, utilisée et entretenue, vous étes assuré d'avoir
pendant de longues années une cheminée efficace qui ne cache rien de ses flammes.

Nous vous conseillons de bien lire ce guide pour connaitre les méthodes d'installation
propres a votre cheminee.

Vous trouverez dans ce guide les réponses & la plupart de vos questions, mais vous
pouvez aussi vous adresser & votre revendeur pour de plus amples renseignements.

Avant le 1er allumage de votre cheminée, veduillez bien lire cette notice.

Il est obligatoire de se conformer aux régles d'installation expliquees ci-aprés, et au
cahier des clauses du DTU Travaux de Fumisterie 24-1 - P51-201 du 02/06
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MISE EN GARDE

Pour installation et I'utilisation de la cheminée, finstallateur et 'utilisateur doivent respecter strictement les réglementations locales et natio-
nales ainsi que les normes Européennes. Il leur faudra aussi se conformer obligatolrement aux instructions et aux recommandations détaillées
dans cette notice. La sécurité (risque incendie) et le fonctionnement de la cheminée en dépend directement. La responsabllité du Fabricant ne
pourra étre retenue ni gagée suite & une défaiflance de mise en ouvre ou a une mauvaise utilisation ou instaflation non-conforme aux pres-
criptions et recommandations cl-aprés précisées.

Chague installation &tant un cas particulier, l'nstallateur PROFESSIONNEL ou PRIVE devra prendre toutes les précautions préalables néces-
saires en fonction des éléments techniques inhérents & chaque chantier. Suite & un montage défectueux ou & une utilisation irrationnelle, les
risques suivants peuvent &tre encourus

Incendie total ou partie! de I'habitation

Usure prématurée ou destruction de la cheminée

Fonctionnement défectueux — Cheminée ne fire pas ou ne chauffe pas
Emanations de fumées

Noircissement des plafonds

Noircissement excessif des vitres

Consommation excessive de bois

Vbbb

... liste non exhaustive ...

Les professionnels et commergants pratiquant la vente aux particuliers devront foumir cette notice & leur client en les informant et en leur
détaillant s| nécessaire tous les points particuliers du processus d'installation et dutifisation.

li est de méme vivement recommandé aux particuliers désirant effectuer leur propre montage de faire vérifier leur installation par un profes-
sionnel compétant avant toute mise en service.

De toute fagon, un contrdle de llinstallation devra étre organisé préalablement & la mise en chantier et & sa mise en fonction afin de verifier la
compatibilité de la cheminée avec tous les éléments déterminant sa sécurité et sa fiabilité d’emploi,

BORDELET INDUSTRIE en tant que fabricant ne pourra se substituer ni intervenir en fieu et place des installateurs ni utilisateurs.

La cheminée reste un moyen de chauffage sir et performant.

Son fonclionnement est écologique et son combustible, le bols, est constamment renouvelable.

Fabriqué a des centaines d'exemplaires chaque modéle a &té éprouvé par le temps. Construit de fagon robuste avec des matériaux réfractai-

res et solides — FONTE — ACIERS SPECIAUX ~ BRIQUES REFRACTAIRES - il vous servira longtemps et vous procurera a joie du feu dont
I'homme ne se lasse jamais.

LA GARANTIE SE TROUVE
A LAFIN DE CE FASCICULE




MONTAGE DE LA CHEMINEE

Pour des raisons d'encombrement, toutes nos cheminées sont livrées en éléments séparés.

Le montage doit &tre effectué conformément & |a notice qut doit &fre respectée a la leftre.
Le non respect des instructions de montage entraine la responsabifité de celui qui l'effectue,

La cheminée doit &tre posée of suspendue sur des éléments adéquats permettant de supporter son poids.

TRES IMPORTANT :

La cheminée doit rester protégée pendant son installation, ne pas toucher a peinture a mains nues, ufiliser les gants fournis pour éviter les
marques et les salissures. La peinture se polymérisera aprés plusieurs flambées, avant cela elle reste fragile. Ne pas frotter ou nettoyer [a che-
minee aprés son montage, bien attendra plusieurs feux avant de la toucher.

En cas de marques ou rayures accidentelles faire plusieurs flambées jusqu'a parfaite polymérisation de la pelnture. On pourra alors nettoyer
avec une éponge rés essorée (juste humide) et trés chaude, trés délicatement. Si nécessaire une petite retouche peinture pourra étre envi-
sagée.

Ne pas gratter ou frotter la painture lorsque 1a cheminge est allumée.

Dans tous les cas nous cansulter.

SOUCHE
S /\
/
CONDUIT
DE
FUMEES
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PIECE
D'ADAPTATION
HOTTE
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CONDITIONS
D’INSTALLATION DE VOTRE
CHEMINEE

IL EST RECOMMANDE DE FAIRE EFFECTUER CETTE INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL COMPETANT

Linstallation d’'une chaminée doit &tre réalisée en conformité avec le D.T.U. 24.2 applicable aux cheminées utilisant uniquement le bols comme
combustible. Sauf prescriptions plus restrictives de la notice.

CONDUIT DE FUMEES OU EST RACCORDEE LA CHEMINEE

1- CONDUITS NEUFS (construits en méme temps gue la cheminée)

Les boisseaux employés dolvent éfre titulaires de la narme Européenne.

a) Boisseaux en béton : cenformes & la norme NF EN 1858

b) Boisseaux en ferre cuite ; conformes a la norme NF EN 1806

¢) Conduits métalliques : Les conduits composites doivent éire conformes aux normes NF EN 1856-1
d) Conduits en briques réfractaires conformes & la narme NF EN P 51-302

il - CONDUITS EXISTANTS
Vérification du bon état de fonctionnement du conduit de fumée
Avant raccordement, | ast impératif de vérifier la compatibilité du conduit avec son utilisation (paragraphe “conception des ouvrages *
norme NF DTU 24-1).
EFFECTUER UN DIAGNOSTIC (vair conditions définies dans 'annex C de la norme NF DTU 24.1) :
identification, Vacuité, Etancheité et réabilitation.
Dans le cas d'un conduit non compatible, il est nécessaire de procéder :
- Soit au tubage du conduit 4 l'aide d'un procédé titulaire d'un avis technique favorable & cet usage.
- Soit au chemisage effectué par une entreprise ayant les qualifications professionnelles requises
- Soit 4 la mise en ceuvre d'un autre conduit adapté.

Une cheminée ne peut étre rACCOTdEs que sur un seu| conduit unitaire.
L'utilisation du conduit collectif avec raccordement individuel & hauteur d'étage dit conduit “shunt” ou du conduit type "Alsace” est interdite.

- Les condults de fumae doivent permetire la récupération des sules et &tre ramonables.

- Les conduits doivent déboucher dans l'intégralité de leur section extérieure dans le local ot est situé le foyer sur lequel ils doivent
étre raccordés sur une hauteur d'au moins 50 mm

- Les conduits construits & I'extérieur des murs périfériques d'un batiment sont réalisés conformément aux prescriptions du D.T.U.
24.1 P 51-201 “travaux de fumisterie”

- Aucune gaine d'air chaud ne doit transiter dans un conduit & I'évacuation des fumées.

Commentaire : Dans le cas d'un conduit de fumée s'arrélant au droit du plafond (réalisation anférieure & la mise en application du présent
D. T}, l'altention est attirée sur la nécessité de réaliser :
- Soit une jonclion du conduit de raccordement et du conduit de fumée garantissant 'élanchéité et la résistance thermique de f'ouvrage ;
- Soit un tubage approprié de l'exutoire 8 la souche, dans le respect des régles d'écart du feu.

Conduits magonnés intérieur - Stabilité et pose
Les conduits magonnés sont soit indépendants, soit accolés & des eléments parteurs.

a) Conduits indépendants

Les conduits indépendants sont abligatolrement verticaux et a libre dilatation sur leur hauteur.

Ils sont aufoporteurs sur toute leur hauteur et reposent sur une assise & leur partie Inférieurs.

Leur stabilité ransversale est assurée par des fourreaux ou des colliers avec interposition de matériaux souples et incombustibles (classement
MO} permettant leur libre dilatation.

Commentaire : Ces fourreatix cu cofliers sont placés principalement dans les traversées de planchers.

lis sont désolidarisés de leur éventuel habillage en parfie courante. Cette désolidarisation peut &tre réalisée par un vide d'air d'au moins 30 mm
autour des faces concemnées au conduit.

Commentaire ; Cetfe désolidarisation a pour buf de permettre leur libre difatation,

b) Conduits accolés

Les conduits accolés sont solidaires sur toute leur hauteur contre un &lément porteur (mur, poteau). Cetle sclidarisation qui limite fa dilatation
du conduit peut &tre réalisée par des colliers métalliques ceinturant le conduit a infervalles réguliers sur foute sa hauteur et scellés dans I'élé-
ment porteur.




Ces conduits doivent élre verticaux. . o
Toutefois, fis peuvent exceptionnellement pour les boisseaux, &ire dévoyés dans les conditions MAXI 20 MAX] 45
suivantes : . 7

- Le conduit ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-a- dire plus
d'une partie non-verticalg),

- |'angle de ces dévoiements avec la verticale du conduit ne doit pas dépasser 45°
pour une hauteur de conduit limitde & 5 m ; pour un conduit de hauteur supérieure 3 § m, {'an-
gle de dévoiement sera limité & 20°

- Dans la partie dévoyée, chaque boisseau doit &fre sofidarisé a ['&lément porteur
par un callier,

PLUSBESM
MOINSDESM

¢} Joints
Pour un méme boisseau l'emboitement se fait partie male vers le bas {voir shéma ci-contre)
Les joints dolvent &tre exécuteés avec I'un des produits suivants

- Mortier de ciment alumieux dosé en velume par une partie de ciment paur frois parties de sahle.

- Mortier batard dosé & 400 kg de liant par m de sable sec (200 kg par m* de ciment CEM | ou CEM ﬁ\_i:lili'r/,.__._
lAouBdeclasse 325N, 325 R, 42,5 N, ou 42,5 R et 2G0 kg par m® de chaux hydrolique natu
relle NHL ou NHL-Z).

- Moriier de ciment & maconner MC ou de NHL Z5 par m® dosé & 400 kg de sable sec.

- Mortier de ciment courant CEM | ou CEM Il A ou B de classe 32,5 N, 32,5R, 42,5 N, 42,5 R dosé
a 350 kg par m® de sable sec. é

- Mortier de ciment alumieux fondu doseé & 800 kg par m” de sable sac.

- Produit titulaire d'un avis technique favorable délivré pour cefte application _'IL SENS j
Les dosages pour |a réalisation des mortiers doivent étres réalisés suivant 'annexe E du DTU 24-1 P1. DES
L'emploi de platre, de mortier pur ou de coulis réfractaire est interdit. FUMEES

{Is ont une épaisseur d'environ 5 & 8 mm.
Le mortier en excés des joints est enfevé et & lintérieur chaque joint est lissé au fur ef & mesure du montage

Al'extérieur, les joints sont repoussés au fer sur foute les faces accessibles. — BAS
Habiltage des conduits

a) Dans les parties habitables

Dans ces locaux, les conduits de fumées doivent éire munis d'un habillage ayant une isolation thermique suffisante.

Commentaires : Cerfains boisseaux ont une isolation incorporée suffisante et ne nécessitent pas d'habiflage. lls peuvent alors relever de fa
procédure d’Avis technique.

La résistance thermique du conduit et I'isolation thermique complementaire de I'habillage éventusl doivent étre suffisantes pour que la trans-
mission de chaleur & travers la paroi limite la température superficielle sur la vue de I'habillage & 50°C.

Commentaires ! La résisfance thermique Ru des boisseaux tifulaires de la marque NF EN est donnee par le certifical,

Cefte température maximale de 50°C peut éfre oblenue par doublage du conduit par une cloison magonnée de 50 mm d'épaisseur désolida-
risée du conduit par un vide d'air venlilé d'au moins 30 mm de largeur. Gette ventifation est oblenue gréce & des orifices haut et bas, & chaque
elage.

Sauf justification particuliére, |a température a prendre en compte & lntérieur du conduit pour la détermination de Tisolation thermigue com-
plémentaire est de 500°C pour les conduits lorsqu'ils sont directement raccordés a I'appareil et 350°C pour tes conduits débouchant au pla-
fond.

Le doublage du conduit est réalisé par un matériau classé au moins M1.

b) Dans les parties non habitables ou inaccessibles
La température de la paroi extérieure du conduit de fumée ne doit pas exéder 80°C
Dans le cas contraire, le conduit doit &tre isolé et la température de la face extérieurs de l'isolant ne doit pas alors étre supérieure & 80°C.

Souche

Les conduits, dans leur pariie extérieure a la construction, doivent Etre protégés par un enduit ou par un revétement étanche & la pluie.
La resistance thermique des parois de la souche doit étre au moins égale & 0,43m? kW,

Les éléments de la souche ne doivent pas élre hourdés au piatre.




Traversées de planchers ou de plafonds - Traversée de planchers en béton
La continuité du conduit dait &tre assurée au droit de chaque plancher traversé sans réduction d'épaisseur.
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Commentalre : Les planchers en bois ne peuvent servir d'assise que sur justification pariculiére ef sous réserve de écart au fett.

Deux cas sont & prévoir suivant que le plancher sert d'assise ou de guidage au

canduit. BOURRAGE MORTIER DE CIMENT

a) Lorsque le plancher sert d'assise au conduit

Une trémie doit étre réservée lors du bétonnage du plancher laissant autour du
conduit un espace d'au mains 2 cm d'épaisseur qui sera bourré au mottier batard
ou & base de ciment alumineux lors de 'encastrement du premier boisseat.

DALLE BETON
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b) Lorsque le plancher ne sert que de guidage au conduit

Excepté lors de la traversée du plafond de |a hotte, une trémie doit étre réservée
lors du bétonnage du plancher laissant autour du conduit un espace suffisant pour
la mise en place d'un fourreau permettant la libre dilatation du conduit et réalisé en
matériau incombustible (classé MO).

150 mm mini

a) Lorsque le plancher sert d’assise au conduit
Les traversées de plafonds légers dolvent falre f'objet de precautions relatives :
- & 1a sensibilité du conduit
- aux écarts de feu des piéces de bois
- aux chocs thermiques du faux plafond
- 3 |a libre dilatation du conduit

Conduits métalligues isolés composites
Les conduits métatliques isolés composites doivent &tre mis en ceuvre en utilisant les accesoires prévus & cet effet.

Habillage des conduits

a) Dans |es parties habitables

Dans les parties habitables, le conduit doit &tre protégé contre les chocs par un habillage.

La résistance thermigue du conduit et l'isolation thermigue complémentaire de 'habillage éventugl doivent &fre sufiisantes pour que la trans-
mission de chaleur & fravers la paroi limite ta température superficiefe sur la vue de Phabillage 4 50°C dans les parties habitables et 80° C dans
les parties non habitables ou non occupées.

Commentaire : La fempérature superficielle limite de 50°C peut étre obfenue par un habillage de classe minimum M1, répondant aux exigen-
cas pour les parois verticales intérieures aux logements, désolidarisé du conduit par un vide d'air d'au moins 50 mm d'épaisseur, ventilé grace
4 des orifices haut el bas, 4 chaque éfage.

Dans les immetbles de 3éme et 4éme famille, cette prescription doif faire 'objef d'une élude particuliére dans le respect de la réglementation
incendie (arrété du 31 janvier 1986 relatif & la protection contre f'incendie des bétiments d'habifation).




8 ™

b} Dans les parties non habitables ou inaccessibles
L.a température de la paroi extérieure du conduit de fumée ne doit pas exeder 80°C.
Dans le cas cantraire, le conduit doit étre isolé et la température de |a face extérieure de l'isolant ne doit pas alors étre supérieure & 80°C.

Traversée de planchers et plafonds
Aucun joint enfre éléments de conduit de fumée ne doit se situer dans Pépaisseur du plancher ou dans celfe des fermettes.

Traversée de planchers en béton

Une trémie doit &tre réservée lors du bétonnage pour toute traversée de plancher laissant autour du conduit un espace suffisant pour la mise en
place de plaques d'écart au feu ajourées ou de plaques coupe-feu.

La traverséa du plafond de la hotte comperte obligateirement une plaque coupe-feu.

(<) ()
m m RESPECT “I jl s
ECART L =

~ T JONT AUFEU Il |

.2 55
/ M?_—ISO mm miri Q Jso mm mini

PLAQUE D'ECART AU CONDUITDE  LMARAZAlART
FEU OU PLAQUE RACCORDEMENT
COUPE FEU

Traversée des plafonds légers ou faux plafonds
La traversée de plafonds légers doit faire 'objet de précautions relatives :
- & |a stabilité du conduit

- aux écarts de feu des piéces de bois CONDUIT VENTILE
- au choce thermique du faux plafond EN TRAVERSEE
- 4 |a libre dilatation du conduit D'ETAGE
AR “|<?J AR
PLAQUE
D'ECART
AU FEU
AJOUREE

AUFEU

A cette fin, seront utilisées les piéces fournies par le fabricant du conduit.
Dans le cas des conduits rigides, tout fagonnage sur le chantier est interdit.

Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles pour conduits de fumée en bolsseaux en terre cuite {en intérieur)

PAS D'ISOLANT COMPLEMENTAIRE

" ESPACE D'AR
CONFINE

AN WY

Cette distance de 16 cm peut varier en fonction de la résitance thermique du conduit {Ru).
Respecter les données techniques du constructeur du conduit.

S'assurer quil n'existe pas de pigges & calories {air confing).

b J




Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles pour conduits de fumée
composites métalliques rigides en situation intérieur.

Cette distance peut varler en fonction de la résitance ther- CONDUIT METALLIQUE ISOLE :

mique du conduit (Ru). _ RU > 0,6 { m2.K/W)
Respecler les données techniques du consiructeur du conduit. ? : / (
, — O . ——5 cm mini
S'assurer qu'il n'existe pas de pigges a calories (air confiné). %
/ BOIS PAR
% v EXEMPLE
o

N\
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™ PLAQUE D'ECART AU FEU

5 cm mini
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Souche
La souche, ou le conduit de fumées dans sa partie extérieure a la construction | SOUCHE TYPE SOLIN |

Eléments modulaires de souche titulaires d'un avis technique /_\
Ces produits sont mis en ceuvre conformément aux dispositions de leur avis
technique qui doit avoir &té délivré favorablement pour cet usage. L

/’

Ao
\

>

Elévation au dessus du faitage

- Dans tous les cas & 0,40 m au moins par rapport au faitage du
toit et & toute partie de construction distante de moins de 8 m

- En outre, dans tous les cas de toitures-terrasses ou de toits &
inclinaison inférieure & 5° sans bordure ni acrotére, & 1,20 au moins par rap- -t
port au point de sortie de la souche sur la toiture et & 1,00 m au moins au-des-
sus de 'acrotére lorsque celul-cl est 4 plus de 0,20 m.

[

Sortie de souche : La section de sortie de la souche doit étre égale & la section du conduit. Pour éviter tout phénoméne de siphonage larsque
la souche est constituée de conduits peu éloignés, il y a lieu de surélever le conduit face aux vents dominants.

40 cm

130 cm 120 cm
30 cm

inf.15"

Bm

Couronnement de souche : Protége le conduit des pluies et des vents rabattants, mais ne doit famais réduire la section initiale du conduit.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES CONDUITS DE FUMEE
Se reporter & nofre TABLEAU A qui spécifie les dimensions minimum des conduits de fumées nécessalres pour chaque type de foyer




CONDITIONS MINIMALES DE TIRAGE

Pour un bon fonctionnement le conduit auquel est raccordé le foyer, doit présenter une dépression minimum de 20 Pa,

Le rendement annoncé de nas cheminées est obtenu avec une dépression de 12 Pa+ 2,

La mesure doit s'effectuer sur le tuyau de raccordement 50 cm au-dessus de !a buse de départ foyer et ceci en fonctionnement.

Cette dépression se mesure a I'aide d'un appareil appelé "DEPRIMOMETRE” que tout professionnel se doit de posséder. La mesure s'expri-
me en mm de dépression colonne d'eau.

En cas de dépression excessive [installation d'un ‘modérateur de tirage” est recommandge.

CONDUIT DE RACCORDEMENT

Nature et qualité
L& conduit de raccordement est réalise :
- soit & I'aide de boisseaux béton conformes aux prescriptions de la norme NF EN 1858 ou de boisseaux terre cuite conformes aux prescrip-
tions de la norme NF EN 1808, sauf en ce qui conceme |'essai de choc thermique dont la température d'essai est portée & 700°C.
- soit & I'aide de boissealx ou d'éléments titulaires d'un avis technique favorable & cet usage.
Nota : les boisseaux doivent &tre titulaires de la marque NF EN.
L'emploi de produits titulaires d'une certification de qualité apporte une garantie de canformité supérieure & ce que l'on peut attendre d'essais
de réception isolés,
- soit 4 ['aide de conduits métaliiques composites compatibles  cet usage et conformes aux normes NF EN 1856-1
- soit & |'aide de produits répondant aux spécifications suivantes
Les conduits de ce type doivent &tre réalisés en tle d'acier inoxydable de nuance & 17% de chrome ou & 18% de chrome et & 10%
de nickel, stahilisé au titane, de qualité minimale 316.
F'épaisseur minimale de la tole est de 0,8 mm.
Les conduits de fumée en tle d'acier inoxudable ne sont pas adaptés aux ambiances halogénées ou aux combustibles contenant
du chlare.
Nota : I'utilisation paur foyers fermés figure sur le marquage des produits.

- soit & I'aide de tubages palycombustibles rigides ou flexibles.

L'smploi de ce type de tubage est justiciable d'un avis technique favorable a cet usage.

Etanchéité

Dans le cas d'une hotte en dépression par extraction mécanique, {'étancheité du conduit de raccordement, y compris ses jonctions, doit &fre
telle qu'if ne puisse y avoir d'aspiration de fumées dans l'extracteur.

Entretien

Dans le cas d'une cheminée, le conduit de raccordement, lorsqu'il existe, doir &tre visible sur tout son parcours, soit directement, soit par une
trappe ou grille aménagée dans la hotte.

il est ramonable et doit permettre la récupération des suies.

Si le ramanage l'exige, le conduit de raccordement doit étre accessible ef démontable.

Nota : En cas d'utilisation du bois comme combustible, effectuer un ramonage par action mécanique deux fois par an.

Plague signalétique du conduit

Uinstallateur du conduit de jumée doit apposer une plague signalétique sur le conduit.
Cette plaque informe sur les caractéristiques du conduit, sa date d'installation, I'entretien
du conduit.

Elle doit &tre placée de fagon visible.

CONDUIT DE

T RACCORDEMENT
Modérateur de tirage C

ATTENTION : Interdit pour tes foyers ouverts
Généralement, le modérateur de tirage est raccordé sur le conduit de raccordement .
Il doit se fermer de lui-méme en cas de diminution du tirage.

Il doit toujours &tre installé dans le local ol se trouve le Toyer et & l'extérieur de la hotte, MODERATEUR

ol 3 lintérieur de la hotte s'il est facilement visible et accessible : la surveiltance doit en T DETIRAGE

élre aisée.

L'utiisation de ce type d'équipement concetne uniquement les installations avec foyers

fermés. q DISTANCE MINI INDIQUEE
. . I ~"| DANS LANOTICE DU

Dilatation : |

La dilatation du raccordement, notamment aux jonctions, doit &tre assurée sans nuire & MODERATEUR

sa bonne tenue mécanigue, ni aux qualités du conduit de fumée (&tanchéité,tenue
mécanique, efc...) :

FUMEES

Clapet de tirage :

Linstallation d’un clapet de tirage ou tout autre dispositif d'obturation totale ou partiefle dans fe conduit de raccordement est strictement inter-
dite. (sauf pour les dispasitifs intégrés d'origine par le fabricant).

kB W,




JONCTION DU CONDUIT DE RACCORDEMENT
ET DU CONDUIT DE FUMEE EN ATTENTE AU PLAFOND

Jonction de boisseaux sur boisseaux

Aprés édification du conduit de raccordement en baisseauy, le liaisonnement avec le conduit de fumee en boisseaux est réalisé au moyen de
briques réfractaires de 5 em, conformes & la norme NF P 51-302, au d'un boisseau fagonné 4 la trongonneuse |
Toute autre méthode de fagonnage sur chantier pouvant altérer les qualités du boisseat est interdite.

- Mortier de ciment alumieux dosé en volume par une partie de ciment pour trois parties de sable.
- Mortier batard dosé 2 400 kg de liant par m* de sable sec (200 kg par m* de ciment CEM t ou CEM IF A ou B de classe 32,5 N,
32,5R, 42,5N, ou 42,5 R et 200 kg par m* de chaux hydrolique naturelle NHL ou NHL-Z).
- Mortier de ciment & magonner MC ou de NHL Z5 par m? dosé a 400 kg de sable sec.
- Mortier de ciment courant CEM | ou CEM H Aou B de classe 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N, 42,5 R dosé & 350 kg par m* de sable sec.
- Mortier de ciment alumieux fondu dosé 4 800 kg par m® de sable sec,
- Produit titulaire d'un avis technique favorable délivré pour cette application
Les dosages pour la réalisation des martiers doivent étres réalisés suivant l'annexe £ du DTU 24-1 P1.
F'emploi de plétre, de mortier pur ou de coulis réfractaire est interdit.
Les joints ne doivent pas former d'aspérités & l'intérieur du conduit et doivent donc étre lisses.

JONCTION D’UN CONDUIT DE RACCORDEMENT [T~
METALLIQUE
CONDUIT
Les conduits de raccordement métalliques sont raccordes : W MAGONNE
- so!t par un elément spécialemgnt congu, Z
- soit par une colleretie magonnée sur place piECE ® v v
SPECIALE SCELLEMENT
A - Elément speécial o - ] AU MORTIER
Ce e e urderer ot s i s Json g e s WSS oy e _CONDUITDE
Cet élément doit correspondre aux dimensfans du boisseau en attente et du conduit de 40 mm min

raccordement.

Cette fixation au boisseau en attente est réalisée au moyen d'ancrages dans le boisseau. La face correspondante doit &tre congue de manié-
re & assurer une parfaite &tanchéité entre le boisseau et elle-méme.

L'étancheité du liaisonnement entre 'élément spécial et le conduit de raccordement est assuré par un collier ou un joint étanche ou bien I'élé-
ment spécial est lui-méme pourvu d'un point d'étanchéité. En tout état de cause, ces
deux éléments sont emboités d'au moins 40 mm.

Le sens d'emboitement se fait selon les prescriptions du constructeur de 'élément %
spécial.

B - Collerette maconnée W

Il convient d'installer une collerette correspondante au diamétre du conduit de rac- . ///////
cordement qui doit s'emboiter a l'intérieur de celle-ci. SCELLEMENT L —— —Z
Le scellement de cette collerette doit étre efiectué au moyen de mortier (vair para- ETANCHE AU COLLERETTE

graphe “JOINTS", étant précisé que les bords supérieurs de ce scellement doivent ~ MORTIER
étre réalisés en forme d'entonnoir afin d'éviter les accumulations de sties.

Pour la méme raison, le conduit de raccordement ne doit pas dépasser, 4 lntérieur du conduit de fumées, la base inférieure de I'entonnoir.

RACCORDEMENT DU CONDUIT NE RACCORDEMENT
DEPASSANT PAS LA COLLERETTE AU CONDUIT
EMBOITEMENT SUPERIEUR A 40 mm DEPASSANT LA COLLERETTE

T
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JONCTION DE BOISSEAU SUR CONDUIT METALLIQUE

Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir recours & une piéce spéciale d'emboitement congue et réalisé par les fabricants de tuyaux.

JONCTION DE BOISSEAU SUR CONDUIT METALLIQUE

Dans cette hypothése, deux possibilités existent, & savoir

A - Jonction d'une double paroi sur double paroi

Il s"agit d'une desserte directe de 'appareil, et le conduit de fumée doit &tre
pralongé en respectant les prescriptions du paragraphe concernant le mon-
tage des tuyaux métalliques compasites et en ufilisant fes accessoires pré-
vus & cet effet.

B - Jonction d'un conduit de raccordement simple paroi 4 un conduit
de fumée métallique double paroi (isolé)

Cette jonction doit &tre réalisée en ufilisant une piéce de raccordement spé-
cialement congue par le fabricant du conduit double paroi.

Raccordement sur un conduit magonné partant du sol
Dans le cas d'un conduit de raccordement magonné, la jonction avec le
conduit de fumée doit éire réalisé selon les prescriptions du paragraphe
"JOINTS"
Dans le cas d'un conduit de raccordement métallique simple parai, celui-ci
est raccordé :

- soit par un élément specialement congu

- soit par une collerette magonnée sur place
L'élément spécial ou la collerette doivent étre mis en ceuvre selon les pres-
criptions du paragraphe "JOINTS",
La partie du conduit de fumée se trouvant en dessous du lisisonnement doit
étre :

p
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RACCORDEMENT
CONDUIT SIMPLE
PAROI POUR
DESSERTE
INDIRECTE

- 501t laissée vide en aménageant une trappe & suie en bas dudit conduit. Dans ce cas, le conduit de raccordement ne doit pas

dépasser & ['intérieur du conduit de fumée.

- soit laissée vide ou remplie de sable ou d'autres matériaux appropriés avec réalisation d’une “culotte” en mortier batard ou 4 base

de ciment alumineux, Cette “culot-
ta” doit &tre faconnée afin d'éviter
les accumulations de suies.

Partie courante

Emboitement et nature des V /

joints

a) Conduit de raccordement en

boisseaux

U'smboitement des boisseaux

{sens et nature des joints) se fait

selon les prescriptions “JOINTS”

b) Conduit de raccordement

métallique composite

les conduits métalliques isolés

composites doivent éire mis en

ceuvre en ulilisant les accessoires

prévus a cet effet,

¢) Conduit de raccordement

métalligue simple paroi

U'emboitement entre deux élé- TRAPPE A SUIE
ments doit étre au moins de 40  p~cESSIBLE
mm.

Le sens d'emboltement est donné

par la nofice du fabricant de I'ap-

"CULOTTE"
POUR
EVITER LA
RETENUE
DES SUIES

PAR

EXEMPLE
REMPLISSAGE
DE SABLE

pareil raccordé. S A
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DEVOIEMENT DES CONDUITS DE RACCORDEMENT

Le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-3-dire plus d'une
partie non verticale}, langle de ces dévoiements ne doit pas exéder 45° avec |a verticale.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES

CONDUITS DE RACCORDEMENT BL-y
Se reporter a notre TABLEAU A qui spécifie foutes les dimensions des conduits de raccordement
necessaire pour chaque type de foyer. 0,3 métre

maxi

ARRIVEE D’AIR FRAIS

Cette fonction est essentielle 4 1a bonne marche de votre cheminée.
L'arrivée d'air est obligataire pour tous nos appareils.

CONDUIT D’AMENEE D’AIR FRAIS

Sous |'emprise de la cheminée, il est réalisé en matériaux incombustibles {classement M0).
Hors de 'emprise de |a cheminée, il est réalisé en matériaux ayant un classement au feu au moins
égal a M2

Dans le cas oli la ventilation mécanique confrblée comporte un extracleur électrique, if est indispensable de stopper le fonctionnement de celui-
ci. Les extracteurs électriques de cuising, salle de bain au WC devront également étre coupés pendant le fonctionnement de la cheminée.

PRISE D’AMENEE D’AIR

Elle doit &tre située soit directement a ['extérieur, soit dans un local ventilé sur lextérieur, Elle doit se trouver dans un zone esposée aux vents
dominants non dépressionnaires.
Dans taus les cas elle doit étre protégée par une grifle. Attention aux pertes de charge {réduction de la surface dentrée) Ex: Grille plastique =
30% a 50% de surface obstruée.

SORTIE D’AMENEE D’AIR

Elle doit &tre située soit directement dans la cheminée, soit le plus prés possible de appareil. L'amenée d'air doit étre obturable lorsqu'elle
dabouche directement dans la piéce.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES AMENEES D’AIR FRAIS

La section minimum nécessaire de 'arrivée d'air frais est directement déterminée par les critéres suivants :

1) Le degré d'atancheéité de I'habifation, le type de chauffage, I'aération
et I'exposition de celle-ci - .
2) La section, la hauteur, 'exposition du conduit et san tirage Ienwmngement te‘chn:que
3) L’ exposition de la prise d'amenée d'air : ne doit pas &tre en dépression du chantier. Probiemes

4) Les appareifs électriques et lurbo ventilateurs créant une dépression  fintérieur |  Sventuels a résoudre par
des piéces d'habitation ( nous rappelons que ceux-ci doivent étre coupés pendant installateur.

te fonctionnement de la cheminée.

Critéres determinés par

Les sections minimum d'amenées dair sont indiquées dans le TABLEAU A joint & la notice. Ce sont des sections minimum compatibles avec
un fonctionnement normal en fonction des critéres 1.2.3.4. que [e fabricant maitrise parfaitement.

Ces dimensions peuvent se révéler insufiisantes en fonction des critéres 5.6.7.8. dont fe fabricant n'a pas connaissance et seuls connus de
linstaliateur (Professionnel ou Privé). Ce dernier devra dans tous les cas ef en toute connaissance de cause assumer |a responsabilité des
erretrs, malfagon, ommissions qu'il aurait commises.

TOUTE DEPRESSION DANS LE LOCAL OU SE TROUVE
LA CHEMINEE PROVOQUE DES EMANATIONS DE FUMEES

il




LE MONTAGE D’ACCESSOIRES OU D’APPAREILS NON FOURNIS PAR NOS SOINS NE
SAURAIT ENGAGER NOTRE RESPONSABILITE NI NOTRE GARANTIE

MISE EN (EUVRE DES CHEMINEES

IL EST RECOMMANDE DE FAIRE EFFECTUER CETTE INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL COMPETANT

PROTECTION DES PAROIS DES LOCAUX D’ADOSSEMENT
A LA CHEMINEE MAXI
i doit &fre procédé a 'enlévement de tous les matériaux combustibles ou dégradables sous 50°C

Faction de ta tempéreture sur les parois ol & l'intérieur de celles-ci {sols, murs et plafonds) & 7 m

Pemplacement de la cheminée si celle-ci est en contact avec ces parais.
La température superficielle de ces parois ne devra pas exéder 50°C en parties accessibles.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX gﬂé?é'
Matériaux et matériels normalisés wR

Lorsque des matériaux ou matériels entrant dans la conception d'une chemingée équipée d'un
foyer fermé ou d'un insert font 'objet de normes frangaises couvrant ce type d'application, ils
doivent étre conformes & ces derniéres.

Matériaux et matériels non normalisés
Lorsque des matériaux, matériels, produifs ou procédés entrant dans la conception d'une che-
minée ne font pas I'objet de normes frangaises, ils doivent :

-soit étre conformes aux prescriptions les concernant indiqués dans le présent

document

- sait avoir fait I'objet d'un avis technique
MONTAGE MAXI
Lorsque les éléments sont fiaisonnés mécaniquement, leur pose & sec est autorisée, 50°C

Lorsque la ligison est par jointolement, se repporter aux prescriptions du paragraphe concer- szl
nant le soubassement.

Toutes les parois chauffantes de la cheminée (dos-cdtés-hatte) doivent se frouver 4 un mini-

mum de Z cm de toute cloison mur ou pigces de ['habillage méme si ceux-ci sont en réfrac-

taires ou classés MO. La pose directe d'isolant méme classé MO est interdite sur ces parties ‘t

N7 NI

chauffantes (risque de détérioration de I'appareil de chauffe). 5Mf¢’XCI
Attention aux lignes éleclriques encastrées a proximité du foyer dont Fisolant peut fondre et

provoguer un court circuit.

SOUBASSEMENT

Lorsque le soubassemeant est desking & répartir les charges de |a cheminée sur le plancher, if doit &tre congu et réalisé en concéquence et doit
avoirt une capacité portante adéquate. Si une construction existante ne permet pas cette installation, des méthodes appropriées doivent étre
exécutées, par exemple, plague de répartition des charges .

Si le soubassement n'a pas de fonction mécanique particuliére, il est traité comme habillage. Il peut &tre réalisé en maconnere traditionnel-
le, généralement en matértaux de méme nature que ceux de la cheminée, soit & joints larges au mortier de liant hydraulique, soit & joints min-
ces A l'aide de ciment colle ou de platre. La pose a sec ast interdite.
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Alimentation en air de combustion et d’évacuation des fumées

Il est vivement conseillé de s'y référer et de s'y conformer avant tout projet de réalisation.

Les dimensions indiquées sont des dimensions MINIMUM.

Vous trouverez dans le tableau A ci-dessous 'ensemble des caractéristiques dimensionnelles nécessaires au bon fonctionnement de nos appa-
reils. Certaines de ces caractéristiques plus restrictives que celles prévuas au D.T.U. 24 - 2 sont absolument n&cessaires pour éviter toute mal-
fonction. Nous soulignons encore une fais 'importance de I'installation pour un bon usage de 'appareil et la pleine responsabilité de linstalla-
teur qu'il soit privé ou professionnel.

CHEMINEES JC BORDELET - TABLEAU A

SECTION DIMENSIONS SECTION
TYPE DE FOYER AMENEE D'EXUTOIRE CoNDUIT
D'AIR FRAIS (interieu] FUMEE
TRADITIONNEL

Tatiana - 997 cenirale { murale 20 em’ @ 245 mm 415 o’
Tatiana - 997 murale 200cm’ @ 245 mm 415 cm?
Léa -998 centrale / murale 200 cm? g21mm 3Mdo?
Textoa 400 om® P 250 mm 800 cri®
Luna 200 cm? 2211 mm Hd eyt
Aida 200 em? @280 mm 615 cm?
Héldne 200 cm? @ 280 mm 615 oy’
Rosa 200 em? 0 280 mm 615 e’
Julietta - 985 cenlrale quverle 200 em’ 280 x 280 mm £15cm?
Julietia - 985 murale 200 cm? 280 x 280 mm 615 cm’
Jufietla - 935 angle 200 cm? 280 x 280 mm 615 ¢m*
Juligtta - 985 cenfrale 100 x 100 H0om? 250 x 250 mm 490 cm'
Juligtta - 385 cenfrale vilree 0 cm? 280 x 280 mm 615 om’
Juiletta - 985 murale vilrée 200 cm? 280 x 280 mm 615 cm’
Julietta - 885 angle vitrée 200 ooy’ 280 x 280 mm 615 cm®
Amilia - 996 centrale 200 ooy 250 x 250 mm 480 cm?
Eva - 992 cenfrale 200 ot @ 280 mm 615 em?
Eva - 992murale 200 cny? @ 280 mm 615 em?
Eva - 992 angle 200 em® 2 280 mm 615 cm?
Eva - 992 cenfrale viirée 200 cny* £ 280 mm 615 cm?
Eva - 992 murale vilrée 200 cn? @ 280 mm 615 et
Evz - 992 angle vilrée 200 cm? @ 280 mm 615 cm®
Marina - 993 cenirale vilréa 200 cm' @ 245 mm 415 e’
Marina - 993 murale vitrée 200 o 2 245 mm 415¢m*
Alexia - 985 centrale vilrée 200 em? 2 245 mm 415 cm?
Alexia - 885 murale vitrée 200 cm? @ 245 mm 415 cm’?
Cynthia - 990 murale 200 cm? 220 x 220 mm 490 e’
Délia - 877 murale 200 em? 175 x 285 mm 480 ey’
Elisa - 981 murale 200 o 300 x 300 mm 615 e’
Anna - 987 centrale 200 cm? 300 x 230 mm 615 cm?
Laefitia - 983 cenlrale 200 cm? 300 x 230 mm 615 cm?
Léa - 982 centrale 200 cm? 260 x 260 mm 615 e’
Léa - 982 murale 200 cm? 300 x 180 mm 615 em?
Camilia - 984 angle 200 em? 265 x 265 mm 430 e’
Loana - 383 murale 200 e’ g 230 mm 490 cm®
Lisa - 994 murale 200 e’ 175 x 295 mm 415 cny®

Nate 1 : attention, certaines grilles ont une perte de charge de 30 & 50%. Pour mémaire, un trou rond de ¢ 100 mm = seulement 79 cm?,
Note 2 : dans le cas d'un conduit rectangulaire, le rapport entre (a longueur et la largeur du conduit doit étre au maximum de 2 {exemple :
conduit 20 x 40)

Note 3 : conditions minimales de tirage : pour un bon fonctionnement, le conduit auque! est raccardée Ia cheminée doit présenter une dépres-
sion minimum de 20 Pa.

La mesure de la dépression doit s'effectuer sur le tuyau de raccorderment tel que défini dans la norme EN 13228

D'une maniére générale, s'assurer qu'ii n'y a pas de dispositif pouvant perturber le fonctionnement des appareils par mise en dépression de la
zone : VM.C., hottes aspirantes, appareils divers, liste non exhaustive.
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PRECAUTIONS A PRENDRE
POUR LA BONNE UTILISATION DE
VOTRE CHEMINEE

PRECAUTIONS POUR LE PREMIER ALLUMAGE

Avant toute opération, il faut faisser sécher |a cheminée. Suivant le degré d'humidité relatif, 1 4 2 semaines sont pariois nécessaires. Le pre-
mier feu dait étre léger, modéré, peu chargé en hols. Une forte odeur de brilé et de fumée peuvent se degager au cours des premiers feux, il
st donc recommandé d'aérer le local et faire un feu  plein régime pendant quelques heures afin de caleiner la peinture, les produits d'as-
semblage et la graisse de la gaine de raccordement. Ces phénoménes disparaissent aprés plusieurs utilisations.

INSTRUCTIONS D’ALLUMAGE

Avant tout allumage, la cheminée comporte un clapet, celui-ci doit étre QUVERT.

Allumez toujours lentement et progressivement {petit bois - cubes ou gel allume-feu préconisés) jamais de produits volatils, alcool a briler,
essence, solvants, ou similaire : RISQUE D’EXPLOSION OU CHOCS THERMIQUES par élévation brutafe de la température,

Aprés une période d'arrét prolongé, il est nécessaire de vérifier gu'il n'y a aucune obstruction dans le conduit de fumées, et aucun blocage des
organes de nanoeuvre (clapet) avant allumage.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

Les temps brumeux ou de brouillard peuvent éventuellement faveriser le refoulement des fumées, et dont les odeurs pourraient &fre génantes,
Dans ce cas utiliser le foyer si cela est vraiment necessaire.

COMBUSTIBLES RECOMMANDES

Cette cheminée est congue pour chauffer uniguement au bois. Masse de bois maxi & ne pas dépasser : 11kg

EN REGLE GENERALE, IL EST CONSEILLE :

D'employer du bois sec & 15% d’humidité pour éviter le goudronnage. Un degré d'humidité supérieur annule le rendement thermique {vapeur
d'eau).

Bois sec = 3200 KCallkg - Bois vert = 1750 KCalflkg.

Tous fes bois durs donnent de bonnes braises et assurent une bonne % MOYEN D’HUMIDITE DU BOIS EN
combustion lente : A FONCTION DE SON TEMPS DE SECHAGE
) CHARME - CHENE - FRENE - BOULEAU - ORME -

HETRE Q R Q R

Les bois blancs et résineux & fibres moins serrés donnent plus de .

flammes, mais mains de braises et de chaleur : DIRECT COUPE| 76% | 78% 1AN 36% | 35%
SAPIN - PIN - PEUPLIER - TILLEUL 3MOIS | 48% | 62% | 1AN1R2 | 18% | 27%

POUVOIR CALORIFIQUE DU BOIS 5 MOIS 7% | 46% 2 ANS 16% | 24%

gr;et é?,?,gi gg ;ﬂls sec {anhydre) a le méme pouvoir calorifique que 9 MOIS 3% | 38% 2 ANS 112 15% | 249%

; ; , . Q1 = Quartiers - R = Rondi
Ce pouvoir calorifigue dépend essenslellement du pourcantage d'hu- ondins

midité du bois {exemple tableau ci-contre)

VARIATIONS DU POUVOIR CALORIFIQUE SUIVANT L'HUMIDITE

Lors de la combustion, 'eau que contient le bois doit pour se vaporiser utiliser 600 KCal pour 1 kg d'eau. Ce qui explique que le pouvoir calo-
rifique du bois varie en sens inverse de son humidité.

IL EN RESSORT QUE LA PREMIERE ECONOMIE EST DE LAISSER SECHER LE BOIS NATURELLEMENT

COMBUSTIBLES DE REMPLACEMENT
TOUT AUTRE COMBUSTIBLE DE REMPLACEMENT AUTRE QUE LE BOIS EST FORMELLEMENT INTERDIT
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COMBUSTIBLES INTERDITS

Parmi les combustbles existants et interdits i faut noter :

- Les combustibles minéraux solides “tous charbons ou dérivés”

Cette cheminée n'est pas cangu pour en briler d'ol |s risque de propagation d'oxyde de carbone pouvant provaquer de graves troubles (méme
la mort) aux occupants du local si celui-ci n'est pas ventile.

- Les combustibles minéraux liquides : ESSENCE - FUEL - SOLVANTS - HUILES DE VIDANGE ETC ...
- [Alcaol & brller

- Les bois créosotés

- Les bois verts ou trop humides

- |.es papiers ou cartons

- Les résidus de menuiseries - copeaux - sciures (méme caompactées)

ATTENTION UNE CHEMINEE NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE UTILISEE COMME INCINERATEUR

ORGANES DE MANCEUVRE

Organes de manouvre

Clapet : la hotte de vofre cheminée est équipée d'un clapet & commande manuelle soit par chaine & l'interieur de la hotte soir & poignée surle
conduit.

Le clapet obstrue partiellement ['exutoire {conduit de cheminée).

Foyer ouvert :
Le clapet doit &tre continuellement ouvert durant l'utilisation de la cheminés, &t jusqu'a ce que les braises soient complétement &leintes.

Foyer fermé

Achaque allumage, et chargement de bois, bien mettre le clapet en position ouverte. Pendant le fonctiennement, le clapet doit 8tre en position
fermee.

Valeurs détermirnées suivant norme EN 13229

TEMPERATURE PUISSANGE
CO MOYEN
TYPE DE CHEMINEE MOYENNE NOMINALE RENDEMENT g
EN KW EN%
DES FUMEES en °C* ENKW

Julielta - 985 258 15 77 0,27
Eva- 0892 258 13,5 79,6 0,23
Marina 983 258 13,5 79,6 0,23
Alexia - 985 258 13,5 79,6 0,23
Léa- 008 258 12 82,1 0,18

* En aval da la buse en °C {dislanca de 700 + @ de buse suivant disposilion prévue sur nome EN 13228)
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ARRIVEE D'AIR pour les cheminees vitrées:

« Allure maxi : arrivée d'air ouverie a 100%

» Alluire moyenne : arrivée d'air ouverte a 50%

« Allure mini : arrivée d'air fermée & 100%

Le réglage de I'amivée d'air s'effectue en actionnant le registre d'arrivée situé sur la porte du cendrier, ou sur la partie inférieure de la fagade.
La combinaison clapet de buse + clapet d’arrivée d'air permet une régulation du régime de chauffe,

Pour un allumage rapide on peut ouvrir la porte de candrier (clapet de buse ouverte entiérement). Ce réglage doit &tre reduit dés que possible
et la porle de cendrier refermée pour éviter toute surchauffe éventuelle.

CENDRIER : Celui-cl doit étre vidé réguliérement pour éviter tout débordement et 'obturation de la grille de décendrage. Un lit de cendres fines
de 2 4 3 cm sur Ja sole de la cheminée est parfaitement compatible avec le fonctionnement de celle-ci.

Ne vider les cendres que lorsque les braises sont tolalement éteintes (attendre 24 heures aprés ['arrét du feu s'il le faut),

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Le rangement de toutes matiéres inflamables (papier, linge, meubles, solvants, liquides inflammables, bormbes aérosols, boutellles de gaz, efc...
4 proximité du foyer ou méme de l'autre coté de la cloison d'adossement, dans les combles a proximité du chevétre doit &tre absolument évité.
L'explosion méme trés bréves de produits inflammables ou sensibles au feu et a la chaleur prés de la vitre de la cheminée est interdite.

Tous ces produits doivent évidemment ne pas étre stockés ne serait-ce que pour un insiant dans les blichers ou niches aménagés sous ou a
coté de la cheminée.

ATTENTION : La vitre, de la cheminée peut atteindre une température élevée (supérieure & 100°). Les personnes non Inltiées et particuliére-

ment les bebés et jeunes enfants doivent &ire tenus  I'écart et informés du danger de briitures pouvant &tre provoquées en louchant ces par-
ties.

Il est fartement déconseillé d'intervenir & lintérieur de la hotte pendanit le fonctionnement du foyer, la gaine d'évacuation des fumées peut aftein-
dre des iempératures de 800°, et provoquer des brilures irréversibles.

FONCTIONNEMENT A ALLURE REDUITE

Pendant les périodes de redoux ainsi qu'au début et & 1a fin de I'hiver quand le temps devient plus clément, ['uliisateur est tenté de faire fonc-
tionner sa cheminée au ralenti. Cette méthode a pour inconvénient en raison des imbrilés qui s'accumulent d'obturer |'exutoire et le conduit de
fumée.

Cette situation peut provoquer 4 la longue un violent feu de cheminée, Nous vous conseillons donc :

- ('éviter les allures de feu ralenties
- de n'uliliser que du bois trés, trés sec (ceci évite les goudrons) 15% d' humidité maximum
- de chauffer en allure maximum au moins une fois par jour pendant 10 minutes

ATTENTION un fonctionnement exagéré continu et intensif peut provoquer une détérloration précoce du matériel, ainsi qu'un feu de cheminée
si [e conduit n'a pas été ramoné réguliérement.

ENTRETIEN

La vitre du foyer nécessite un neitoyage régulier & I'aide de produits spécifiques destinés a cet usage. L'utilisation de bois humide d'un degré
supérieur & 15% provoque un goudronnage excessif de la vitre, Nous conseillons encore une fols de ne briler que du bois trés sec.
Périadiquement ou quand ceci s'avére nécessaire enlevez les résidus de combustion accrochés aux parois du foyer ainst qu'a avaloir.

Ne jamais repeindre une cheminée avec de 1a peinture nen adaptée, n'utiliser que le produit fourni par le fabricant.

IMPORTANT : L'utilisateur doit nettoyer, au moins deux fois par an, toutes tes entrées d'air frais, grilles de sortie d'air chaud.
Lors des opérations de ramonage, pour les cheminées équipées d'un systéme de réglage et/ou d'un déflecteur, il doit étre effectué
un nettoyage de ces organes, du volet de tirage, de la buse et du déflecteur.

Comme tous les appareils de chauffage, I'air salé d'une région cGtiére, ou un environnement de haute humidité peuvent apporter une certaine

oxydation de la fonte a l'intérieur de la cheminée, notamment en cas d'utifisation épisodique { ex : résidences secondaires). de plus ceci peut

avoir pour effet & terme d'endomager partiellement voire appareil. Cetle garantie n'est donc pas valable pour les dommages provenant de ces
causes,

Ne pas nettoyer la cheminée lorsqu'elle est chaude, toujours enlever 1a poussiére & frofd, un plumeau en filaments dlectrostatique est conseillé.
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RAMONAGES

Préalablement a ['utilisation et 2 la mise en service de la cheminée, le conduit de fumée doit obligatoirement &tre ramoné.

Les conduits de fumée doivent étre ramonés deux fois par an, dont une fois pendant [a périede d’utilisation et plus si nécessaire.

Le ramonage mécanigue consiste & passer un hérisson métallique ou en nylon (pour les gaines métalliques) plusieurs fois sur toute la hauteur
du conduit puis & enlever les suies et dépbts tombés.Les souches et accessoires des conduits de fumée doivent étres facilement nettoyables
et remis en éfat si nécessaire.

Le ramoneur doit remettre un cerficat de ramonage a I'usager. |l doit s'assurer aprés son intervention qu'aucun tuyau n'a éié déboité, ni déso-
fidarisé de I'ensemble Cheminée-conduit. Il doit vérifier 'étancheité aussi bien au niveau de ia cheminée que du conduit et vous informer de
toute anomalie qu'il aurait pd constater.

Aprés une péricde d'arrét prologé vérifier la vacuité du conduit et s'assurer qu'il n'a pas été accidentellement obstrué (nid d'olseaux par exem-
ple).

MISE EN GARDE

Toute madification de I'appareil ef son installation est strictement interdite par le revendeur ou linstallateur cela peut perturber le fonctionne-
ment et la sécurité de P'appareil.

Le montage d'accessoires ou d'appareils supplémentaires non foumnis par nos soins peut avoir les mémes conséquences.

- Vitres pyrocéram

- Cales de vitres caoutchouc
- Ecrous freins

- Clapets

- Déflacteurs

Il en va de méme si cerfains éléments nécessaires au fonctionnement et 2 1a sécurité auront &6 démontés ou supprimés.

Dans tous les cag [e fabricant décline sa responsabilité ainsi_gue sa garantie
N'oublions pas que BORDELET INDUSRIE est uniquement un fabricant de matériel, et qu'if n’entre pas de ce fait dans ses prérogatives.

- La conception des installations de chauffage
- Les études thermiques
- La réalisation des réseaux de gaines de distribution de chaufiage

Son matériel étant vendu et liveé en kit, il ne connait pas de ce fait I'aboutissement, et le résultat des installations réalisées avec son matériel;
les travaux étant supposés réalisés par des techniciens compétants & qui il appartient d'estimer la concordance des puissances installées avec
les besoins nécessaires au chauffage des locaux. Hl w'est pas du rdle de BORDELET INDUSTRIE de fournir ies shémas de gaines de distri-
bution avec ou sans ventilateur.

Taute étude préalable doit &tre effectuée par un thermicien qualifié

INSTRUCTIONS EN CAS DE FEU DE CHEMINEE

Le feu de cheminée est souvent un sinistre de faible importance, mais qu'll convient de maitriser tres rapidement.
Une extinction trop tardive peut engendrer la propagation du feu au plancher, 2 |a toiture, voir méme au batiment tout entier.

LES CAUSES : - Mauvaise utilisation de ia cheminée
- Absence de ramonages périodiques TR"’E‘SA"&B‘% FEU
LES SIGNES VISIBLES : - Fumées abondantes
- Forte odeur de suie COMBUSTIBLE ~&=——% OXYGENE

- Ronflement dans le conduit .
- Elévation importante de la température de la hotte I FauT sUPPRIMER L'UN DE CES

- Sortie d'escarbilles au sommet du conduit ELEMENTS POUR ETEINDRE

UN INCENDIE
BIEN REAGIR : - (Garder son calme

- Appeler les pompiers { te 18 en France)
- Enlever les braises et les sortir & 'extérieur au moyen d'un recipient

métallique et éteindre avec de 'eau
- Obstruer le trou du conduit avec un chiffon mouilié
- Fermer le clapet et [a porte du foyer
- Condamner les arrivées d'air extérieurs
- Ne pas utiliser de jet d'eau, le refroidissemant brutal peut faire éclater le conduit
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GARANTIE DES CHEMINEES

1 - BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE

La garantie concerne fout acheteur d'une cheminée. Elle prend effet & la
date de |'achat, Le distribiteur doit remettre & Facheteur, au plus tard au
momenti de iz livraison la *NOTICE CHEMINEES - INSTALLATION - UTILI-
SATION et remplir cormrectement ks bon de garantie qui, aprés sianafurs
doit &tre expédié dans les quinze jours 3 BORDELET INDUSTRIE. Il s'agit
d'une condition indispensable pour bénéficier de la garantie constructaur.

2 - OBJET DE LA GARANTIE

La garantie concerne exclusivement les vices de fabrication apparaissant
sur ie matériel postérieurament & la sortie du depdt du revendeur.

Sont garantis :

PENDANT 3 ANS - Tous les composants incomporés dans la cheminge,
PENDANT 1 AN - Grille de cendrier f Deflecleur / Grilles de sortie d'air Chaud
| Cadres décoratif { Gaines et aceassoires de ventilation / Intérieur de foyers
en briguettes réfractaires. Les joints d'étancheité de porie ne sont pas garan-
tis.

3 - EXCLUSIONS

N'est pas garantie la glace vitrocéramigue congue pour resister jusgu'a
750°C alors que fa chaleur du fayer ne peut excéder 400°C.

De ca fall, tout bris de glace ne peut ésuller que d'un mauvais montags,
d'un choc ou d'une mauvaise utllisation de ['appareil {exempla @ mise en
ceuvre d'un autre combustible que le bois),

Sont exdius de la garantie du construsteur tous les d&fauts ou vices résul-
tant d’'un mauvais eniretien, d'une mauvaise installation ou de réparationg
mal faites ou inappropriées,

Sont galement exclus de la garantie tout appareil ou accessoire non fourni
par BORDELET JNDUSTRIE ayant été ajouté ou adapié a ses fabrications.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de chocs, ni ceux décou-
lant d'un mauvais moniage, vice de pose ou d'une mauvaise ulilisation de
{'appareil.

Comme tous les appareils de chauffage, Vair salé d'une région cotiére, ou
un envirennement de haute humidité peuvent apporier une certaine oxyda-
tion & Pintérieur du foyer, notamment en cas d'utilisation épisodique ( ex :
sésidencas secondaires). De plus ceci peut avair pour effet 4 terme d'en-
dommager partiellement votre cheminée, cetie garantie n'est donc pas vala-
tle pour les dommages provenant de ces causes. BORDELET INDUSTRIE
n'est en aucun cas responsable pour tout dommage indirect ou provenant
d'un accident de manipulation.

4 - FONCTIONNEMENT ET SECURITE

Avant tous fravauy, |'installateur devra s'assurer de la conformité du conduit
de cheminée, des éléments de support et de 'envirennement de la chemi-
née tel que prescrit dans notre notice, 5a seule responsabilité serail enga-
gés en cas de mauvals fonclionnement et de sinistre consécutif & une instal-
lation non canforene & cette notice et & ses prescriptions.

Il devra exéouter les travaux suivant les régles de V'art, les dispositions des
D.TU. 241 P51 201 et 24.2 P 51 202 et les avis technigues en vigueur ;

Date de fabrication
Référence de la cheminée :

Nom et adresse du client :

Signature ;

de plus se conformer aux prescriptions el caraciéristiques dimensicnnelles
de notre notice, méme si celles-ci sont plus restrictives que les DTU - voir
TABLEAU A

5 - PERFORMANCES DES CHEMINEES

Les parformances de nos cheminges sont données A fitre indicatif et com-
paralif aprés essai dans des conditions optimales tant au point de vue de
I'installation, de Fisolation et du combustible utilise. Ces valeurs constatees
dans des conditions standatds peuvent étre sujettes a das variations sf les
conditions d'instaliation et d’utilisation ne sont pas équivalentes & nos condi-
tions d'essal. Dans tous les cas la cheminée demeure un chauffage d'ap-
point et ne peut remplacer un chauffage principal.

6 -MISE EN (EUVRE DE LA GARANTIE

Dans fe cas d'une pigce défectueuse, ['utilisateur devra en informer imme-
diatement le distrbuteur des CHEMINEES BORDELET INDUSTRIE auprés
duquel it s'est approvisionne en communiquant les références de son bon
de garantie (Réf........ date..........). Le distibuteur, aprés s'élre informé de
Forigine de la défestunsité pour savair ai efle entre bien dans le cadre de la
garantle, devra en avertir BORDELET INDUSTRIE en communiquant les
reférences exactes de Ia pléce et de la gamme et ce dans jes 48 heures de
Iz déclaration & défaut d'irrecevabilité. Pour les cas ol 1a garantie doit jouer
BORDELET INDUSTRIE expédira en port dil au Revendeur Installateur la
piéce en remplacement afin qu'il soit remédie & la défectuosité.

Les frais de dépose, de repose, ne sont pas pris en charge par e fabricant
et doivent &tre traités entre ulilisaleur et installateur.

7 - Au cas oll la cheminée serait & retourner & ['usine dans le cadre de ia
garantie, le fabricant ne prendra pas en charge les frals de dépose el de
repose de celle-ci ainsi que les frals de main-d'oeuvre conséoutifs & un ser-
vice aprés-vente.

8 - FORMALITES
La garantie est valable uniquement sur PRESENTATION D'UNE FACTURE

délivrée au moment de I'achat par un revendeur agréé par le fabricant BOR-
DELET INDUSTRIE.

Le client et I'installateur doivent dater et signer les trois exemplaires du ban
de garantie, noter leur adresse, Le 1* exemplaire est & renvoyer 4 BOR-
DELET INDUSTRIE 8.A.S. - Z1. de Lhérat - 63310 RANDAN - Le 2'™ est
destiné au revendeur installateur. Le 3** est gardaé par le client en sou-
che avec la NOTICE. A défaut |a garantie ne joue pas.

Linstallateur et 'utilisateur déctarant aveir pris connaissance et se confor-
met aux prescriplions de la notlce jointe "CHEMINEES INSTALLATION ET
UTILISATION’

Signature et cachet du revendeur :

Date de livraison

EXEMPLAIRE POUR LE CLIENT (reste en souche avec fa notice)
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