Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle e Am Technologiepark 1 ¢ 45307 Essen r 1
% Anerkannte Prufstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15 ‘ R R F
% Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren L J

% Anerkannte DIN CERTCO Prufstelle, Kennziffer: PL139 Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
% Anerkannte Prifstelle durch die Europaische Kommission, Kennziffer: 1625

Priifgutachten Nr. RRF - 95 05 747

Art der Priifung Priifung des CO-Gehalts im Abgas nach DIN 18 895

Gegenstand der Priiffung: Kamineinsatz Venus 630, 730

Bauart / Bezeichnung: Bezeichnung A 1

Auftraggeber: M-Design, Torhoutsesteenweg 222A, B — 8210 Zedelgem (Brugge)
Nennwéarmeleistung: 10,0 kKW

Kurzbeschreibung Kamineinsatz aus Stahlblech mit Feuerraum aus Vermiculite,

des Priifgegenstandes:
Primar- und Sekundéarluftzufithrung, Konvektionsmantel und

selbstschlieRender Sichtfenstertiir

Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstatte betragt bei Nennwérmeleistung
unter den Priifbedingungen der DIN 18 895 mit dem Priiforennstoff

Scheitholz < 0,12 Vol.-%, bezogen auf 13 % O..

Die staubfoérmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen

< 0,15 g/m?® bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Anerkannte neutrale Priifstelle im Der Leiter der Priifstelle

Bereich des FNH &= )

Anerkannte Priifstelle im e c. " ¥

bauaufsichtlichen d ’ T

Zulassungsverfahren Essen, 18.11.2008
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Priifung der Nennwiirmeleistung, des Wirkungsgrades und der
Brenndauer nach A.4.7, ggf. A.4.9.7, A.4.9.5 *)

Fa
*.RRF

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle

Anford. | Mittelwert Anford.
nach aus erfiillt
1 bis 3

Versuchstag, Datum 18.11.08
Priifbrennstoff Tab. Bl | Scheitholz
Aufgabemasse kg A42 9,98
Stellung der Einstelleinrichtungen fiir
- Primérluft Y5 auf ja
- Sekundérluft max. ja
- Brennstoffwéhler --- entfallt
Feuerraumtiir offen/geschlossen *) geschlossen
Mittlerer Forderdruck Pa 6.1 14 ja
Mittlere Abgastemperatur ta-tr K 246
Mittlerer CO,-Gehalt % 8,75
Mittlerer CO-Gehalt % 0,11
Mittlerer CO-Gehalt der
Abgase bezogen auf 13 % O, 0,09 ja
-Klasse 1, 2 *) 6.3 1 ja
Abbrandzeit der Aufgaben h 6.5 3,24 ja
Dauerbrand-/Zeitbrandf. *) Zeitbrandf.
Abweichung vom Mittelwert % A5 <10 ja
Theoretische Priifdauer h A4.73 3,36 ja
Verlust durch freie Warme % 20,2
Verlust durch gebundene Wirme % 0,8
Verlust durch Brennbares im
Rost- und Schiirdurchfall % ---
Wirkungsgrad % 79,0 ja
Klasse 1,2, 3, 4 %) 6.4.2 Klasse 1 ja
Raumwirmeleistung P kW 6.8 8,1 ja
Theoretische Warmeleistung kW A4.73 10,1 ja
Herausfallen von Glut 5.5 nein ja
Heizgasaustritt 5.5 nein ja
Wasserfiihrende Bauteile *)
Vor-/Riicklauftemperatur °C A4.73 - entfallt
Wasserdurchsatz kg/h A4.73 - entfallt
Wasserwirmeleistung kW 6.7 --- entfallt
Systemdichtheit 5.8 entfallt
Festigkeit der Bauteile 5.8 - entfallt

*) nicht Zutreffendes ist zu streichen



