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Zasadnicza charakterystyka \'u‘laiclicwnicl | Specyfikacia
Ny techniczna

Kategoria urzgdzenia 1c; spalanie okresowe;
Wartodci zmierzone w trybie akumulacyjnym
Masa paleniska akumulacyjnego kg 500
Masa modulow akumulacyjnych CMA — M max. —min. kg 430 - 280
Nominalna moc cieplna urzadzenia kW 15,6
Calkowita masa paleniska r modufami CMA —M kg 930
Masa ratadowanego drewna® kg 5+5
Srednie 2utycie na godzine kg/h 48
Uiyteczna moc graewcza w cyklu 12 h kW 2.7 ”
Sprawnosc cleplna % 83,1
Strumien masy spalin gfs 13,84 oparciu o
Wymagany cigg kominowy Pa 12 PN-EN
Temp. spalin na wyjéciu ¢ paleniska przy mocy nominalng) = 550
Temp. spalin pa ukladzie CMA —M °C 219 13229:2002
Minimalna srednica dolotu powietrza @ mm 150 A1:2005
Bilans energii ciepinej:

A2:2006
Palenisko grzewcze / dodatkowa powlerzchnla grzewcra % 15 /50
Promieniowanie przez szybe [ pojedyncza / podwajna | % a5/ - AC:2007
Odlegloici od materialdw palnych:
Scian grrewcaych em 60
Szyby paleniska om 200
Ernisja:
co mg/Nm /13%0, | 1133 % 0,09
WNOx mngm!IH‘.’vﬁﬂ= 148 % 0,0072
OGC mgfﬂm!fli%ﬂ'; 47 % 0,0029
Pyl PM me/Nm’/13%0, 33

Urzgdzenie spetnia norme PN-EN 15544:2009 | wymagania emisyjne:
Kamisji Europejskie] Ekoprojekt (Rozporzgdrenie Komisji (UE) 2015/1185);
BImSchV (Stufe 2); 15a BVG (2015); LRV;
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