Cebud

Maria | lacek Rgka s.c.
19 Frahiw, wl Batcha 120
iniffas: 548 128373013
#=mail oot Poeoud au

e el mu

cesuo PPA 550 NP 51x67x45

C€

Urzgdzenie spetnia norme PN-EN 15544:2009 | wymagania emisyjne:
Komisji Europejskie] Ekoprojekt (Rorporzadzenie Komisjl (UE) 2015/1185);

BimSchV (Stufe 2); 15a BVG (2015); LRV;

. Zharmonizowana
Zasadnicza charakterystyka \'u‘laiclicwnicl | Specyfikacia
VW techniczna

Kategoria urzgdzenia 1c; spalanie okresowe;
Wartodci zmierzone w trybie akumulacyjnym
Masa paleniska akumulacyjnego kg 530
Masa modulow akumulacyjnych CMA max. — min. kg 660 - 420
Nominalna moc ceplna urzgadzenia kW 24,1
Calkowita masa paleniska r modufami CMA kg 1150
Masa ratadowanego drewna® kg T+7
Srednie 2utycie na godzine kg/h B,7
Utytecrna moc griewcza w oyklu 12 h kW 37 i
Sprawnosc cleplna % 83,4
Strumien masy spalin gfs 26,18 oparciu o
Wymagany cigg kominowy Pa 12 PN-EN
Temp. spalin na wyjéciu ¢ paleniska przy mocy nominalng = 550
Temp. spalin po ukladzie CMA °C 181 13229:2002
Minimalna srednica dolotu powietrza @ mm 150 A1:2005
Bilans energii ciepinej:

A2:2006
Palenisko grzewcze / dodatkowa powlerzchnla grzewcra % 15 /50
Promieniowanie przez szybe [ pojedyncza / podwajna | % a5/ - AC:2007
Odlegloici od materialdw palnych:
Scian grrewcaych em 60
Szyby paleniska om 200
Ernisja:
co mg/Nm /13%0, | 1185 % 0.1
WNOx mﬂHm!IH%ﬂ= 145 % 0.007
OGC mg/Nm'/13%0, | 50 % 0,0031
Pyl PM me/Nm’/13%0, 27

* . w galinoici od konfigurac)i | wielkoici wymiennika akumutacyinego




